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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 100997
Design: Knipex

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Liittimien halk. 0,08-10,0mm2
TT 2: - Neliöpoimu
TT 3: - Palautusjousi
Laadukas Knipex automaattinen pääteholkkipihti eristetyille liittimille.
- 20 % vähemmän voimankäyttöä krimppauksessa
- Nelikantapuristus nyt lisäksi myös johdinpääteholkeille max 16 mm²
- Nelikantapuristus optimaalisiin kontaktipintoihin kiinnitysliitännässä
- Pienempi kahvaväli ja parannettu ergonomia
- Pääteholkkien puristamiseen DIN 46228 osa 1 + 4 mukaisesti
- Itsesäätävä sovitus halutun johdinpääteholkin koon mukaan:
- Sopiva kaikkiin Twin-pääteholkkeihin kapasiteettialueella
- Muuttumaton korkea puristuslaatu pakkolukituksen ansiosta (avattava)
- Puristuspaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu)
- Voimanvahvistus polvivivulla rasittamattomaan työskentelyyn
- Hyvä käyttömukavuus kätevän rakennemuodon ja alhaisen painon ansiosta
- Erikoisluokan kromivanadiinisähköteräs, öljykarkaistu


