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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 104820
Design: Knipex

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Max. 10-32mm
Varma ja kiinteä tarttuminen myös pyöristyneisiin, ruosteisiin tai lakattuihin muttereihin
ja ruuveihin.
- Muttereille ja ruuveille (metri ja tuuma), joiden avainväli on 10 - 32 mm (3/8" - 1 1/4");
itsekiinnittyvä 17 mm lähtien: ei lipsumista työkappaleella
- Hukkaliikkeetön tarttuminen kuusioruuvin päihin (metri tai tuuma), ei ruuvipäiden
pyöristymistä
- Ihanteellinen töihin moottoriajoneuvojen jarruissa
- Ruuviliitosten nopea kiristys ja irrotus räikkäperiaatteella
- Säätö nappia painamalla suoraan työkappaleella, mahdollista myös yhdellä kädellä
- Hienosäädön ansiosta pihdit soveltuvat optimaalisesti erikokoisten työkappaleiden
käsittelyyn ja kahvan asento on käyttäjälle miellyttävä
- Läpipistetty nivel: korkea stabiliius kaksinkertaisella ohjauksella
- Nivelpultin varma lukkiutuminen: ei tahatonta säädön muutosta
- Edullinen vipuvaikutus: optimaalinen voimansiirto
- Puristussuoja estää puristumisloukkaantumiset
- Korvaa sarjan ruuviavaimia, ihanteellinen lukitsemiseen
- Kromivanadiinisähköteräs, taottu, öljykarkaistu


