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Bosch GTM 12 JL yhdistelmasaha

Tuotekoodi: 110469
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Sahausteho 0° 95 x 150 mm

TT 2: - Sahausteho 45° jiiri 95 x 90 mm

TT 3: - Jiirauskulman saat6 48 °vV /48 ° O

TT 4: - Viistosahaus 47 °V /2 ° O

s - Syvyys x pituus x korkeus 66 x 55 x 40
cm

TT 6: - Tyhjakayntikierrosluku 3.800 min-1

TT7: - Sahanteran halkaisija 305 mm

TT8: - Sahanteran reian @ 30 mm

TT9: - Paino 21,0 kg

TT 10: - Nimellisottoteho 1.800 W

TT 12: Melu-/tarinatietoa

T3 Mittausaljvot maaritelty vastaten
standardia EN 60745

T 14: Térinép kokonaisarvot (kolmen suunnan
vektorisumma)

TT 15: Puun sahaus

TT 16: - Varahtelyemissioarvo ah 3.4 m/s?

TT17: - Epavarmuus K 1.5 m/s?

Yhdistelm&saha 100 %:n tarkkuudella, pdytdsaha seka katkaisu- ja jiirisaha samassa

koneessa.

- Poytésaha seka katkaisu- ja jiirisaha samassa koneessa

- Tarkka tydskentely sisaanrakennetulla laserilla

- Voimakas 1.800 W:n moottori nopeaan tydskentelyn edistymiseen (maks.
sahaussyvyys 95 mm - viistotoiminto ja maks. sahauskorkeus 51 mm -
poytasahatoiminto)

- Sisaanrakennettu kohdevalo tarkkaan tydskentelyyn myés huonoissa valo-
olosuhteissa

- Korkealuokkaisesti jyrsitty kulmamitta-asteikko tarkkoihin kulmasahauksiin
- Tarkka suuntaisohjain suureen sahaustarkkuuteen

- Karalukitus nopeaan sahanterien vaihtoon




