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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 111376
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Laserdiodi 635 nm, < 1mW
TT 2: - Laserluokka 2
TT 3: - Työstöalue 30 m
TT 4: - Vaaitustarkkuus ± 0,3 mm/m
TT 5: - Pöly- ja roiskevesisuoja IP 5X
TT 6: - Säteen halkaisija 5 mm
TT 7: - Virtalähde 3 x 1,5 V LR6 (AA)
TT 8: - Käytöaika, maks. 24 t
TT 9: - Jalustaliitäntä 1/4""
TT 10: - Paino 0,25 kg
TT 11: - Pituus 104 mm
TT 12: - Leveys 40 mm
TT 13: - Korkeus 80 mm
Kompakti 3-pistelaser – erittäin sopiva luotipisteiden siirtämiseen.
- Itsevaaittava 3-pistelaser, vaakasuora vaaitus ja luotipisteet, sisätiloissa työskentelyyn
- Mahdollistaa referenssipisteen siirtämisen lattiasta kattoon
- Helppo käsiteltävyys kompaktin kokonsa ansiosta
- Kevyt ja kompakti: sopii säilytyskoteloineen vyöhön kuin vyöhön
- Mitta-alue maks. 30 m
- Suuri vaaitustarkkuus ±0,3 mm/m
- Pöly- ja roiskevesisuoja IP 5X

Takuu 1 vuosi (3 vuotta rekisteröimällä tuote valmistajan sivuilla).


