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Bosch GBM 16-2 RE

Tuotekoodi: 111388
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Nimellisottoteho 1.050 W

TT 2: - Tyhjakayntikierrosluku 540 / 1.260 min-1
TT 3: - Antoteho 570 W

T 4: - Paino ilman johtoa 3,7 kg

TT5: - Nimelliskierrosluku 380 / 880 min-1

TT 6: - Nimellisvédntdomomentti 14,0 / 6,0 Nm
TT7: - Karan liitantakierre Kegel B 16

TT 8: - Vaantémomentti, maks. 50,0 / 22,0 Nm
TT9: - Porausalue

TT 10: - Poran @ alumiini 20 / 13 mm

TT11: - Poran @ puu 40 /20 mm

TT12: - Poran @ terds 16 / 8 mm

Lapiokahvalla varustettu tehokas porakone, tdydellinen kaveri asennusreikien
poraukseen!

- Taydellinen asennusreikien poraukseen

- Lapiokahvalla hyvaan pitoon

- Ohjauselektroniikalla tarkkaan aloitusporaukseen

- Suunnanvaihto erityisen sopiva kiinnijuuttuneiden lapivientiporanterien irrottamiseen
- Sopii my6s sekoittamiseen

- Synkronoitu 2-vaihteinen hammaskiilavaihteisto, nopeusalueen vaihto mahdollista
koneen kaydessa

- Karakaula @ 43 mm (Eurooppa-normi) - sopii myds poratelinekdyttdon

- Kytkimen kaytté ja lukitseminen yhdella sormella

- Pitka kayttoika vierintdlaakeroidun moottorin ja vaihteiston ansiosta

Takuu 1 vuosi (3 vuotta rekisterdimalla tuote valmistajan sivuilla).




