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Bosch GBH 5-40 DCE, SDS-Max

S

Tuotekoodi: 111809
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Nimellisottoteho 1.150 W

TT 2: - Iskuenergia, maks. 8,8 J

e - Iskuluky nimelliskierrosluvulla 1.500 -
3.050 min-1

TT 4: - Nimelliskierrosluku 170 - 340 min-1

TT5: - Paino 6,8 kg

TT 6: - Pituus 485 mm

TT7: - Korkeus 260 mm

TT 8: - Tyékalun pidin SDS-max

To: - Poran @ betoniin vasaraporanterilld 12 -
40 mm

T10: - Optimaalinen kayttéalue betoni

vasaraporanterilld 18 - 32 mm

T 11 - Poran @ betoniin lapivientiporanterilla 45

-55mm

T 12: - Poran @ betoniin porakruunuilla 40 - 90
mm

TT 13: - Vakioelektroniikka

TT 14: - Suojakytkin

Nopein jokapaikan kone tarindnvaimennuksineen.

- Luokkansa nopein porauksen edistyminen 1.150 W:n ja voimakkaan iskukoneiston
ansiosta

- SDS-max comfort helppoon ja nopeaan tydkalun vaihtoon yhdella kadella

- Tarindnvaimennus Vibration Control huolehtii miellyttavasta tydskentelysta myds
pitkaaikaisessa kaytossa

- Patentoitu saatépyora kierros- ja iskuluvun saatéoén - optimaalinen teho

- Patentoitu lukittava kytkin vasymattémaan kayttoon piikattaessa

- Vakioelektroniikka, huollon ndyttd ja Standby-nadyttd suureen
tyoskentelymukavuuteen

- Vahemman liitantdjohdon murtumista ja enemman liikkkumatilaa pallonivelen johdosta




