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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 113689
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Nimellisottoteho 800 W
TT 2: - Iskuenergia 0 – 3,1 J

TT 3: -Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 4.000
min-1

TT 4: - Nimelliskierrosluku 0 – 900 min-1
TT 5: - Paino ilman johtoa 3,6 kg
TT 6: - Pituus 354 mm
TT 7: - Korkeus 233 mm
TT 8: - Työkalun pidin SDS-plus
TT 9: - Porausalue

TT 10: - Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 4 – 28
mm

TT 11: - Optimaalinen käyttöalue betoni
vasaraporanterillä 12 – 18 mm

TT 12: - Maks. poran Ø tiiliseinään porakruunuilla
82 mm

TT 13: - Maks. poran Ø teräs 13 mm
TT 14: - Maks. poran Ø puu 30 mm
TT 15: - Suunnanvaihto
TT 16: - Elektroniikka
TT 17: - Suojakytkin
TT 18: - Bosch-SDS -järjestelmä
Huipputehoa vähäisellä tärinällä! Mukana vaihtoistukka ja 13mm istukka!
- Tasapainotettu painojakautuma L-rakenteen ansiosta miellyttävään työskentelyyn
- Pyörintälukko piikkaukseen
- Pallonivel estää johdon murtumisen
- Kääntyvä hiilisilta - sama porausvoima koneen pyöriessä oikealle tai vasemmalle
- Iskulukitus puun ja metallin poraukseen

Takuu 1 vuosi (3 vuota rekisteröimällä tuote netissä).


