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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 114403
Design: Rocol

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Erityisesti ruostumattomalle teräkselle sopiva metalliton kiinnileikkautumisenestotahna,
kun toimitaan äärimmäisissä lämpötiloissa tai kun tuotteen alhainen kloori- ja
rikkipitoisuus ovat välttämättömiä.
Kierreliitosten ja muiden mekanismien kiinnijuuttuminen ja - leikkaantuminen
aiheuttavat runsaasti ongelmia erilaisissa huolto- ja kunnossapitotilanteissa lisäten
työhön menevää aikaa ja kustannuksia. ROCOL tarjoaa valikoiman ensiluokkaisia
kiinnileikkaantumisenestotuotteita, jotka suojaavat liitoksia yms. kosteudelta, lialta,
kemikaaleilta sekä kuumilta olosuhteilta helpottaen liitoksen avaamista
tulevaisuudessa. Tämän ansiosta tuotantokatkoksiin kuluva aika lyhenee ja
huoltokustannukset pienenevät.
Suositellaan käytettäväksi ruostumattomasta teräksestä ja korkeita lämpötiloja
kestävistä erikoismetalliseoksista tehtyihin kierteisiin.
Lämpötila-alue -40°C- +1000°C. Rolls Royce MSRR 4008- hyväksytty.


