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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 114412
Design: Kemppi

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 1 - 2 viikkoa
TT 1: - Liitäntäjännite 3~ 400 V
TT 2: - Kuormitettavuus:
TT 3: (A) 35% 220 (MMA) 220 (TIG)
TT 4: 100% 150 (MMA) 160 (TIG)
TT 5: - Tyhjäkäyntijännite (V) 85 (MMA) 60 (TIG)

TT 6: - Tehokerroin maksimivirralla 0,91 (MMA)
0,92 (TIG)

TT 7: - Hitsauspuikot, ø (mm) 1,5…5
TT 8: - Ulkomitat (mm) P x L x K 400 x 180 x 340
TT 9: - Paino (ilman liitäntäkaapelia) 9,2kg
Puikkohitsauksen pikkujättiläinen, joka jo syntyessään hätkähdytti hitsausmaailmaa.
Minarcit tunnetaan vakaasta valokaaresta ja helposta hallittavuudesta. Minarc 220
sisältää kaikki Minarc 150:n ominaisuudet, mutta on pikkuveljeään tehokkaampi ja
ominaisuuksiltaan monipuolisempi.

Ostamalla Kemppi hitsauskoneen valtuutetulta jälleenmyyjältä varmistat takuun
voimassaolon ongelmatilanteissa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saat myös oikeat
kulutusosat koneellesi suoraan hyllystä!
- Antifreeze vähentää puikon takertelua ja tekee hitsauksesta joutuisaa 220 -mallissa.
- TouchArc™ sytyttää TIG-valokaaren kevyellä kosketuksella 220 -mallissa.
- Ylivoimaiset valokaaren ominaisuudet ovat tehneet Minarc-tuotteista
maailmankuuluja. Valokaaren vakaus ja hallittavuus perustuu suureen jännitevaraan ja
automaattiseen valokaaren dynamiikan säätöön.
- Lisäksi hyvä syöttöjännitteen vaihtelujen sietokyky takaa sen, että Minarcin valokaari
pysyy vakaana vaativissakin kenttäolosuhteissa ja jopa 50 metrin kaapeleita
käytettäessä.
- Pienikokoinen laite on helppo kuljettaa hitsauskohteeseen.
- Soveltuu sekä emäs-, rutiili- että selluloosapuikoille.
- Käyttökohteita: Metallityöpajat, rakennusteollisuus, maatalous, korjaus ja
kunnossapito.

Takuu:

- Kemppi myöntää laitteelle 2 vuoden rajoitetun takuun (2 vuorotyössä 1 vuosi). Tutustu
takuuehtoihin valmistajan sivuilla.


