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Knipex 975206 250mm

Tuotekoodi: 114639
Design: Knipex

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
TT1: - Pihdit kiillotettu ruskeaksi

. - Kahvat liukumisen estavilld muovisilla
TT 2! :

kahvakuorilla

T3 - Kaytto eristetyt kaapelikengat,

’ pistokeliittimet + puskuliittimet
T 4: - Kapasiteetti 0,5 - 6,0 mm?
TT5: -AWG 20 - 10
TT 6: - Pesien lukumaara 3
TT7: - Pituus 250 mm
TT 8: - Paino netto 565 g

Juotoksettomiin sahkéliitantéihin.

- Vipuvoimansiirron ansiosta tarvitaan jopa 30 % vahemman kasivoimaa tavanomaisiin
puristuspihteihin verrattuna

- Muuttumaton korkea puristuslaatu tarkkuusosien ja pakkolukituksen ansiosta
(avattava)

- Puristuspaine on asetettu tarkasti tehtaalla (kalibroitu), voidaan jalkisaataa

- Kahden kaden kaytté yksinkertaiseen johtimien suurien poikkileikkauksien
kutistamiseen

- Helppo kasittely tasapainotetun painopisteaseman, kdannetyn paan ja ergonomisesti
muotoiltujen kahvojen ansiosta

- Erikoisluokan kromivanadiinisahkoteras, 6ljykarkaistu




