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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 114704
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Tyhjäkäyntikierrosluku 10.000 – 28.000
min-1

TT 2: - Työkalun pidin kiristysleuka maks. 8 mm
TT 3: - Nimellisottoteho 650 W
TT 4: - Antoteho 380 W
TT 5: - Karakaulan Ø 43 mm
TT 6: - Paino 1,4 kg
TT 7: - maks. kiristysleuan Ø 8 mm
TT 8: - maks. karalaikan Ø 50 mm
TT 9: - Kiristysmutterin avainpinta 19 mm²
TT 10: - Hiomakaran avainpinta 19 mm²
TT 12: Toiminnot:
TT 14: - Vakioelektroniikka
TT 15: - Elektroniikka
TT 16: - Champion-moottori
TT 17: - Suora moottorijäähdytys
TT 18: - KickBack Stop
TT 19: - Pehmeä käynnistys
TT 20: - Ylikuormitussuoja
Suorahiomakone erityisen tarkkoihin hiontatöihin, soveltuu hyvin myös vaikeasti
päästävien paikkojen hiontaan kapean muotoilun ansiosta! 650w ja Kick Back stop
toiminto!
- Vähäinen huollon tarve hiiliharjojen kestävyyden ansiosta
- Vakioelektroniikka pitää kierrosnopeuden muuttumattomana kuormituksen
vaihdellessa
- Uusi kiinnitysjärjestelmä karalaikkojen välyksettömään kiinnittämiseen tarkkaan
työskentelyyn
- Itselaukeavat hiiliharjat moottorin hyvään suojaamiseen
- Pitkä käyttöikä vähäisen pölyherkkyyden ansiosta kaksinkertaisesti tiivistettyjen
kuulalaakereiden johdosta
- Kumipeitteiset kuulalaakerit - vähemmän tärinäherkkyyttä epätasapainoisilla
tarvikkeilla
- Suora jäähdytys pitkään ylikuormituskykyyn ja käyttöikään
- Käytettävissä paikallisesti 43 mm:n karakaulan ansiosta

Takuu 1 vuosi (3 vuotta rekisteröimällä tuote valmistajan sivuilla).


