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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 114817
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 10.8V
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Sahaussyvyys puuhun 65 mm

TT 2: - Sahaussyvyys metalliprofiileihin ja
metalliputkiin 50 mm

TT 3: - Iskun pituus 14,5 mm
TT 4: - Paino akkuineen 1,2 kg
TT 5: - Pituus 286,0 mm
TT 6: - Korkeus 32,0 mm
TT 7: - Akun jännite 12 V

TT 8: - Iskuluku (1. vaihde / 2. vaihde) 0 / 3.000
min-1

TT 10: - Toiminnot
TT 11: - Elektroniikka
TT 12: - Pehmustettu kahva (Softgrip)
TT 14: - Melu-/tärinätiedot
TT 15: - Äänenpainetaso 70 dB(A)
TT 16: - Äänentehotaso 81 dB(A)
TT 17: - Epävarmuus K 3 dB
Versio: Runko ilman akkua/laturia
Luokkansa kompaktein rakenne täydelliseen käsiteltävyyteen ja monipuolisiin
käyttökohteisiin puuhun, metalliin ja muoviin.

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.
- Käytännöllinen pariston lataustilan näyttö antaa koko ajan tietoa vielä käytettävissä
olevista tehoreserveistä
- Ainutlaatuinen Bosch-Premium -litiumioniteknologia - pitkä käyttöikä ja lyömätön akun
teho
- Käytännöllinen ylikuormitussuojan näyttö antaa tietoa mahdollisesta laitteen
ylikuormittumisesta - pitkä käyttöikä
- Erinomainen ergonomia: pieni runko ja kevyt paino (vain 1,2 kg) erinomaiseen
työskentelymukavuuteen
- Bosch-SDS-järjestelmä nopeaan ja miellyttävään sahanterien vaihtoon
- Boschin elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta,
ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta
- Sisäänrakennettu LED-valo työskentelyalueen valaisemiseen myös pimeissä tiloissa


