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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 114820
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Tyhjäkäyntikierrosluku 2.500 – 8.000
min-1

TT 2: - Työkalun pidin Kiristysleuka maks. 8 mm
TT 3: - Nimellisottoteho 750 W
TT 4: - Antoteho 420 W
TT 5: - Karakaulan Ø 43 mm
TT 6: - Paino 1,7 kg
TT 7: - Pituus 387 mm
TT 8: - Korkeus 77 mm
TT 9: - maks. kiristysleuan Ø 8 mm mm
TT 10: - maks. karalaikan Ø 50 mm
TT 11: - Kiristysmutterin avainpinta 19 mm²
TT 12: - Hiomakaran avainpinta 13 mm²
TT 13: - maks. kiillotustyökalun Ø 80 mm
TT 15: Toiminnot
TT 17: - Vakioelektroniikka
TT 18: - Elektroniikka
TT 19: - Champion-moottori
TT 20: - Suora moottorijäähdytys
TT 21: - KickBack Stop
TT 22: - Pehmeä käynnistys
TT 23: - Ylikuormitussuoja
Tehokas suorahiomakone pinnoille. Voimakas 750 W:n moottori varustettuna pehmeällä
käynnistyksellä nopeaan työskentelyn edistymiseen. Matalat kierrokset soveltuvat
hyvin RST töihin.
- Voimakas 750 W:n moottori varustettuna pehmeällä käynnistyksellä nopeaan
työskentelyn edistymiseen
- Kätevä rakenne ja suuri vääntömomentti – erityisen sopiva pintojen hiomiseen
lamellihiomalaikoilla, harjoilla ym. tarvikkeilla
- KickBack Stop: tunnistaa jumittumisen, pysäyttää koneen heti – suojaa käyttäjää
- Uusi kiinnitysjärjestelmä karalaikkojen välyksettömään kiinnittämiseen tarkkaan
työskentelyyn
- Vähäinen huollon tarve hiiliharjojen kestävyyden ansiosta
- Vakioelektroniikka pitää kierrosnopeuden muuttumattomana kuormituksen
vaihdellessa
- Itselaukeavat hiiliharjat moottorin hyvään suojaamiseen
- Suora jäähdytys pitkään ylikuormituskykyyn ja käyttöikään
- Vähäinen huollon tarve hiiliharjojen kestävyyden ansiosta

Takuu 1 vuosi (3 vuotta rekisteröimällä tuote valmistajan sivuilla).


