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Bosch GKT 55 GCE upotussaha

Tuotekoodi: 114834
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
TT1: - Nimellisottoteho 1.400 W
T2 - Tyhjékéyntikierrosluku 3.600 - 6.250
min-1
T 3: - Paino 4,7 kg
& TT 4: - Sahanteran reian @ 20,0 mm
TT 5: - Sahanteran @ 165 mm
TT 6: - Pituus 310 mm
TT7: - Korkeus 240 mm
TT8: - Leikkuusyvyys
TT9: - Sahaussyvyys (90°) 57 mm
TT 10: - Sahaussyvyys (45°) 42 mm
TT 12: Toiminnot
TT 14: - Karalukitus
TT 15: - Elektroniikka
TT 16: - Vakioelektroniikka
TT17: - Pélynpoisto
TT 18: - Ylikuormitussuoja
TT19: - Pehmead kaynnistys

Siistit sahaukset tarkasti ja tehokkaasti!

- Siistit ja tasmalliset leikkuut korkealuokkaisten konekomponenttien,
tarkkuussahanteran ja sopivan ohjainkiskojarjestelman ansiosta

- Miellyttava tyodskentely erityisesti sisatiloissa tehokkaan pélynpoiston ja
vahameluisemman sahanteran ansiosta

- Saadettava kierrosluku, tehokas 1400 W moottori ja vakioelektroniikka, sopii monien
eri materiaalien (esimerkiksi puu, levymateriaalit, alumiini ja akryylilasi) leikkaamiseen
- Leikkuukulman ja -syvyyden tasmallinen s&ato takaa tarkat ty6tulokset

- Uusi ohjauskiskojarjestelma: Sahaa on helppo ohjata tarkasti uuden FSN-
ohjauskiskojarjestelman ansiosta, pituudet 800-3100 mm. Ohjainkiskot saatavana
lisdvarusteena.




