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Bosch GRL 300 HVG Professional

Tuotekoodi: 115327
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: Laserdiodi 532 nm, < 5 mW

TT2: Laserluokka 3R

e Tyéstéa!_ue vastaanottimella 300 m
(halkaisija)

TT 4: - Vaaitustarkkuus + 0,1 mm/m

TT 5: - Itsevaaitusalue + 5° (8%)

TT 6: - Suojausluokka IP 54

TT7: - Py6rimisnopeus 150, 300, 600 min-1

TT8: - Virtaldhde 2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah)

TT9: - Kayttoaika, maks. Akut (NiMH) 20 tuntia

TT 10: - Jalustan kierre 5/8""

TT 11: - Paino, n. 1,8 kg

TT12: - Pituus 190 mm

TT13: - Leveys 180 mm

TT 14: - Korkeus 170 mm

TT 15: - Laserlinjan vari vihred

Erinomainen nakyvyys sisatilakayttéon

- Vihred laserlinja: nelja kertaa parempi nakyvyys punaiseen linjaan verrattuna

- Nopeasti sdadettdva vaaka- ja pystysuorassa kaytdssa 8 % :n (£5°) automaattisen
itsetasauksen ansiosta

- Automaattinen varoitustoiminto estaa tasausvirheet toytaisyn tai tarindn sattuessa




