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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 116294
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Laser diodi 635 nm, < 1 mW
TT 2: - Laser luokka 2
TT 3: - Tarkkuus ± 0.3 mm/m
TT 4: - Pisteiden maksimi työetäisyys 30 m
TT 5: - Viivan maksimi työetäisyys 10 m
TT 6: - Itsestään tasaus ± 4°
TT 7: - Pöly ja roiskevedenkestävä IP 54
TT 8: - Virtalähde 4 x 1.5 V LR6 (AA)
TT 9: - työskentelyaika 30 h
TT 10: - Jalan kiinnitys 1/4", 5/8"
TT 11: - Paino 0,6 kg
TT 12: - Pituus 155 mm
TT 13: - Leveys 56 mm
TT 14: - Korkeus 118 mm
TT 15: - Projektori 2 viivaa / 5 pistettä
Vihdoin pistelaser ja viivalaser samassa paketissa!
- Pistelaser ja viivalaser samassa paketissa
- Helppo käyttö
- Kompakti ja ergonominen muotoilu
- Kestävä, IP54 luokitettu


