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Bosch GSS 280 AVE

Tuotekoodi: 116689
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Nimellisottoteho 350 W

TT 2: - Tyhjakayntikierrosluku 8,000-11.000 rpm

TT 3: - Vardhtelykeha halkaisija 2,4 mm

T 4: - Paino 2,7 kg

TT 5: - Pituus 440,0 mm

TT 6: - Leveys 114 mm

TT7: - Korkeus 205,0 mm

TT9: Hiomapinta:

TT11: - Hiomalevy, leveys 114 mm

TT 12: - Hiomalevy, pituus 226 mm

TT13: - Hiomapinta 257,64 cm 2

T4 -lT;orr"‘ananpaperia kiinnitysyksikéihin, leveys

T15: -chi)orr"‘ananpaperia kiinnitysyksikéihin, pituus

T 16 - Hiomapaperisarja tarrakiinnitys, leveys
115 mm

17 g(i)o;qn;paperisarja tarrakiinnitys, pituus

TT 19: Toiminnot:

TT 21: - Tarrakiinnitys

TT 22: - Pélynpoisto

TT 23: - Vakioelektroniikka

TT 25: Melu / térina tiedot:

TT 29: - Epavarmuus K1,5m/s?

Huippuluokan pinnan laatu ja alhaisin tarina.

- Luokkansa alhaisin tarina (> 2,5m/s?)

- Tasainen sy6tdén paine, korkea pinnan laadun

- Taydellinen istuvuus hiomapaperilla tarrapohjan avulla

- Suora liitanta polynimurille, ei sovitinta

- Lapinakyyva mikrosuodatin polybkeraykseen

- Ergonomisesti suunniteltu, pinnat pehmustettu, taydellinen kasittely lisakahvalla tai
ilman

- Nopeuden esivalinta ja 350 watin moottori tarjoavat tehoreserveja ja optimaalisen
saadon kaikkiin hionta sovelluksiin




