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Dremel MS20-1/5 Moto-Saw

Tuotekoodi: 116875
Design: Dremel

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Nimellisottoteho 70 W

TT2: - Jannite 220 - 240 V

TT 3: - Paino 1,10 kg

TT 4: - Pituus 40 cm

TT 5: - Maks. leikkuusyvyys 18 mm

TT 6: - Kurkun syvyys 250 mm

TT7: - Vetopituus 8 mm

Ts: - Nopeus Kuormittamattomana 1.500 -
2.250 1/min

TT9: - Aanenpaine 77,5 dB(A)

TT 10: - Adniteho 88,5 dB(A)

TT 11: - Varina 9,3 m/s?

Dremel Moto-Saw on kompakti ja helppokayttéinen lehtisaha yksityiskohtaisiin
sahauksiin monenlaisiin materiaaleihin.

Dremel Moto-Saw on kompakti ja helppokayttéinen lehtisaha yksityiskohtaisiin
sahauksiin monenlaisiin materiaaleihin. Useiden erilaisten sahanteriensa ansiosta
Dremel Moto-Saw sahaa monia erilaisia materiaaleja helposti. Sen irrotettavan sahan
ansiosta sita voidaan kayttaa kiinteisiin kohteisiin, mutta myos kannettavana missa
tahansa. Taman kayttajaystavallisen lehtisahan helpon sdilytyksen ja kayttékuntoon
panon lisaksi sitd on myds helppo kayttda. Dremel Moto-Saw on kayttajaystavallisin
lehtisaha.

OMINAISUUDET JA EDUT

- Helppokayttdinen: nopea tarvikkeiden vaihto yhdistettyna helppoon kayttékuntoon
saattamiseen ja sailytykseen kompaktin koon ansiosta.

- Kaksoistoiminto: kiintea kayttd tarkkuusty6hon ja vapaalla kadella suuremmille
tydkohteille.

- Vahemman tarinaa: tukialustan ansiosta.

- Tarkat suorat sahaukset: ohjaimet seka rinnakkaisohjain auttavat enintddn 18 mm:n
sahauksissa.

- Nopeuden voi saataa projektin mukaisesti: saadettava nopeus (1 500-2 250
kierr./min).

- Voidaan kiinnittaa esim. poytaan joko kahdella mukana toimitettavalla puristimella tai
ruuveilla




