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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 116972
Design: FESTOOL

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Hiontaleveys 75 mm
TT 2: - Nauhan pituus 533 mm
TT 3: - Ottoteho 800/1010 W

TT 4: - Nauhan nopeus kuormittamattomana 200
– 380 m/min

TT 5: - Nauhan nopeus kuormitettuna 150 – 320
m/min

TT 6: - Koneen paino 3,8 kg
Tarkkuutta liukuhihnalta. Festoolin luotettava valinta niin karkeahiontaan kuin
hienohiontaankin.
Festoolin nauhahiomakoneet ovat luotettava valinta yhtä hyvin karkeahiontaan kuin
hienohiontaankin lineaarisissa hiontatöissä. Toimintaperiaate merkitsee aitoja etuja
käytännössä. Koska hionta tapahtuu vain yhteen suuntaan syiden suuntaisesti, pintaan
ei synny kaarimaisia hiomajälkiä. Siten vältyt työläältä ja harmilliselta jälkityöltä.

- Tehokas ja vahasti vetävä moottori.

- Aikaa säästävä yksinkertainen ja nopea nauhan kireyden ja nopeuden säätö.

- Pölyn imurointi
Integroitu pölyn poistoimu varmistaa siistimmän työnteon. Lisäksi voit liittää
nauhahiomakoneen myös Festoolin järjestelmäimuriin.

- Ergonomia
Koska nauhahiomakoneiden moottori on asennettu pitkittäin, kotelo on kapea ja
painopiste erinomainen.

- Nauhan tarkka ohjaus
Hiomanauhaa ohjataan tarkasti ja varmasti. Siten hiontatyösi jälki on virheetön, ja teet
työsi taloudellisesti. Nauhan vaihtamisen jälkeen tarkkuussäätö varmistaa työnteon
tarkan jatkamisen.


