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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 118548
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Nimellisottoteho 1.100 W
TT 2: - Tyhjäkäyntikierrosluku 11.500 min-1
TT 3: - Antoteho 740 W
TT 4: - Hiomakaran kierre M14
TT 5: - Laikan Ø 125 mm
TT 6: - Kuminen hiomalautanen, Ø 125 mm
TT 7: - Kuppiharja, Ø 75 mm
TT 8: - Pituus 372 mm
TT 9: - Korkeus 102 mm
TT 10: - Paino 2,3 kg
TT 12: Toiminnot
TT 14: - Champion-moottori
TT 15: - Suora moottorijäähdytys
TT 16: - Vääntymätön laikan suojus
TT 17: - PROtection-kytkin
TT 19: Melu-/tärinätietoa

TT 21: - Mittausarvot määritelty vastaten
standardia EN 60745

TT 22: - Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan
vektorisumma)

TT 23: - Hionta hiomapyörön kanssa
TT 24: - Värähtelyemissioarvo ah 3.0 m/s²
TT 25: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
TT 26: - Pintahionta (rouhennus)
TT 27: - Värähtelyemissioarvo ah 6.0 m/s²
TT 28: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
- Uudet PROtection-kulmahiomakoneet: kestävät, luotettavat ja turvalliset
- Erinomainen työturvallisuus: PROtection-kytkin katkaisee virran välittömästi laitteesta,
kun ote irrotetaan kytkimestä
- Erinomainen hallinta, mahdollisuus käyttää kytkintä monissa eri asennoissa
- Kestävä ja voimakas: vahva ja pitkäikäinen moottori nopeaan ja tehokkaaseen
työskentelyyn
- Pitkä käyttöikä suoralla moottorin jäähdytyksellä varustettujen moottorien ja
hiiliharjojen pitkän käyttöiän ansiosta
- Parannettu murtumissuoja parantaa liitäntäjohdon käyttöikää
- Työkaluttomasti säädettävä laikan suojus – nopeasti ja helposti, suojaa luotettavasti
- Vaihteiston pää käännettävissä 90 asteen kääntösäteellä


