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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 118570
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Sahauskapasiteetti, suorakulmainen lista
0º 158 x 80 mm

TT 2: - Sahauskapasiteetti, nelikulmainen lista 0º
100 x 100 mm

TT 3: - Sahauskapasiteetti, L-profiili 0º 110 x 110
mm

TT 4: - Sahauskapasiteetti, suorakulmainen lista
45º jiirillä 85 x 85

TT 5: - Sahauskapasiteetti, nelikulmainen lista
45º jiirillä 85 x 85

TT 6: - Sahauskapasiteetti, L-profiili 45º jiirillä 85
x 85

TT 7: - Syvyys x pituus x korkeus 327 x 517 x
383 cm

TT 8: - Tyhjäkäyntikierrosluku 1.500 min-1
TT 9: - Sahanterän Ø 305 mm
TT 10: - Sahanterän reikä 25 mm
TT 11: - Paino 20,0 kg
TT 13: Melu-/tärinätietoa

TT 15: Mittausarvot määritelty vastaten
standardia EN 60745

TT 16: Tärinän kokonaisarvot (kolmen suunnan
vektorisumma)

TT 17: - Värähtelyemissioarvo ah 3.5 m/s²
TT 18: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
Täsmälliset työtulokset, vähemmän jälkitöiden tarvetta ja jopa 100 % kipinöiden esto.
- ”Expert for Steel”-sahanterillä täsmälliset työtulokset ja olematon jälkitöiden tarve
päästövärin ja jäysteen vähäisen muodostumisen ansiosta
- Täsmällinen sahauksen ohjaus sisäänrakennetun laserin avulla
- Jopa 100 % kipinöiden esto työpisteen turvallisuuden takaamiseksi
- Nopeasti sujuvat työt sitkeävetoisen 2000 W:n moottorin ansiosta
- Pehmeästi käynnistyvä kone käynnistysvirran rajoituksen ansiosta
- Pitkien työkappaleiden täydellinen tuenta sisäänrakennetun sivupidennysosan
ansiosta
- Työkaluitta säädettävä kulma-asento takaa helppokäyttöisyyden ja täsmälliset
jiirisahaukset
- Tukeva tukipöytä vahvistetusta alumiinivalusta
- Helposti luettava asteikko helpottaa säätöä 90º - 45º rajoissa
- Varustettu ”Expert for Steel”-sahanterillä, jotka takaavat pitkän käyttöiän ja siistit
sahaukset


