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Bosch GST 12V-70 SOLO

Tuotekoodi: 118822

Design: Bosch

Jannite: 10.8v

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

T - [skuluku tyhjakaynnilla 1.500 - 2.800
min-1

TT2: - Iskun korkeus 18 mm

TT 3: - Viistosahaukset 0-45 °

T 4: - Paino akkuineen 1,5 kg

TT 5: - Akun jannite 12 V

TT7: - Leikkuusyvyys

TT8: - Sahaussyvyys puuhun 70 mm

TT9: - Sahaussyvyys alumiiniin 3 mm

TT 10: - Sahaussyvyys metalliin 3 mm

TT 12: - Toiminnot

TT 13: - Yhden kaden SDS

TT 14: - Heiluri-iskunsaato

TT 15: - P6lynpoisto

TT 16: - Bosch-SDS -jarjestelma

TT17: - Elektroniikka

TT 18: - Sahanterien heiluriliike

TT 20: - Melu-/tarinatiedot

TT21: - Anenpainetaso 77 dB(A)

TT 22: - Adnentehotaso 88 dB(A)

TT 23: - Epdvarmuus K 3 dB

Versio: Runko ilman akkua/laturia

Aarimmaisen kompakti ja kevyt ammattikayttéon tarkoitettu 12 V:n pistosaha.

Runkoversio, ei sisalla akkuja / laturia.

- Adrimmaisen kompakti ja kevyt akkupistosaha, joka takaa helpon kaytdn ja taydelliset
kaarisahaukset

- Tehokas: nopea sahauksen edistyminen ja pitka akun kayntiaika 2,0 Ah:n akulla

- Kahva aivan ldhelld sahauslinjaa, niin ettd sahaus sujuu erityisen tasmallisesti

- Optimoitu rakenne miellyttavaan sahaukseen alhaalta pain

- Erityisen ohut kahva takaa miellyttdvan ja vasyttamattéman tydskentelyn

- Kestdva alumiinijalkalevy muovipohjineen entistd parempiin liukuominaisuuksiin ja
arkojen pintojen suojaksi

- Erinomainen nakyvyys sahauskohtaan paallekytkettévan ja kirkkaan LEDin ansiosta

- Elektroninen moottorin suojaus (EMP) suojaa moottoria ylikuormittumiselta ja huolehtii
pitkasta kayttoiasta

- Boschin elektroninen kennojen suojaus (ECP): suojaa ylikuormittumiselta,
ylikuumenemiselta ja syvapurkautumiselta

- Ergonominen kadensija pehmustettuine pintoineen miellyttavaan tydskentelyyn

- 3-asentoinen heiluriliike repimattémiin sahauksiin




