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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 120768
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Nimellisottoteho 3.200 W
TT 2: - Paino 11,9 kg
TT 3: - Tyhjäkäyntikierrosluku 820 – 1.250 min-1
TT 4: - Porausalue 350 mm
TT 5: - Työkalun pidin 1 1/4"" UNC
TT 6: - Pituus 534 mm
TT 7: - Leveys 142 mm
TT 8: - Korkeus 167 mm
TT 9: - Soveltuvuus Betonin märkäporaus
TT 10: - Porausalue pöytäkäyttö
TT 11: - Betoni, mahdollinen alue 350 mm
Voimakkaasti betonin läpi – halkaisijaltaan maks. 350 mm:n reikien poraukseen.
- 3200 W:n moottori ja 3-vaihteinen vaihteisto jopa 350 mm:n vahvuisen raudoitetun
betonin keernaporauksiin
- Kestävä rakenne ja öljykylpyvoideltu vaihteisto takaavat pitkän käyttöiän
- Telineporaus järjestelmässä yhdessä poratelineen GCR 350 (tuotenumero 0 601 190
200) kanssa


