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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 120913
Design: Fein

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Ottoteho 710 W
TT 2: - Antoteho 420 W

TT 3: - Kierrosluku tyhjäkäynnillä 2 500 - 9 000
r/min

TT 4: - Johto pistokkeineen 4 m
TT 5: - Paino EPTA:n mukaan 1,8 kg
TT 6: - Kiinnityskaulan Ø 43 mm
TT 7: - Kiristysholkki maks. Ø 8 mm
TT 8: - Hiomakappale maks. Ø 50 mm
TT 9: - Jyrsimen maks. Ø 12 mm
TT 10: - Kiillotustyökalu Ø 80 mm
Kätevä ja tehokas suorahiomakone ruostumattoman teräksen työstöön, suuri
upotussyvyys hionta- ja kiillotustöitä varten erityisen vaikeasti saavutettavissa
kohteissa.
- Uppoaa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan
ansiosta.
- Käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi koneessa on KickBack Stop -pysäytys,
jälleenkäynnistymissuoja, pehmeä käynnistys ja elektroninen ylikuormitussuoja.
- Innovatiiviset kiristyspihdit, joissa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä
estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- POWERtronic-takoelektroniikka takaa valtavan tehon, tehoreservin ja erittäin vakaan
kierrosluvun kuormitettuna.
- Vaihdettava kuminen tukilaakerin suojus.
- Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.


