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Bosch GLM 40

Tuotekoodi: 120930
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: - Laserdiodi 635 nm, < 1 mW

TT2: - Mitta-alue 0,15 - 40 m

TT 3: - Laserluokka 2

T 4: - Mittatarkkuus, tyyp. +/-1,5 mm

TT5: - Mittausaika, tyyp. < 0,5 s

TT 6: - Mittausaika maks. 4 s

TT7: - Virtaldhde 2 x 1,5 V LRO3 (AA)

TT 8: - Pyséytysautomatiikka 5 min.

TT9: - Paino, n. 0,09 kg

TT 10: - Pituus 105 mm

TT11: - Leveys 41 mm

TT 12: - Korkeus 24 mm

TT 13: - Mittayksik6t m/cm, jalkaa/tuumaa
- Pariston kayttéika, yksittaismittaukset n.

T 14: 5000 y y

TT 15: - Suojausluokka IP 54

Kaikki tarkeat toiminnot kompaktissa muodossa.

- Pituuden mittaus, pinta-alan mittaus, tilavuuden laskenta - kaikki toiminnot
intuitiivisesti kaytettavia

- Valaistu kolmirivinen ndytté takaa erinomaisen luettavuuden

- Muistitoiminto mahdollistaa kymmenen viimeisimman mittauksen yksinkertaisen haun
- Suojausluokan IP54 (roiskevesi- ja pélysuojattu) lujatekoinen ja iskuja kestava runko

- ISO-sertifiointi takaa luotettavat mittaustulokset kaikissa kayttéolosuhteissa




