Knipex 7942-125mm

Tuotekoodi: 121089
Design: Knipex

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
. - Pehmeadn langan leikkauskapasiteetti 0,1 -
TT1:
1,53 mm
TT2: - Puolikovan langan leikkausarvo 0,8 @ mm
TT 3: - Pituus 125 mm

Elektroniikkasivuleikkuri teravalla karjella, ilman viistetta.

KNIPEX tarkkuuselektroniikkapihdit on valmistettu korkealuokkaisesta
kuulalaakeriteraksesta ja tydstetty mita huolellisimmin. Jokainen avausliike tapahtuu
hukkaliikkeettdmasti, pehmeasti ja tasaisesti. Jokainen tydvaihe suoritetaan
luotettavasti ja tarkasti. Tama helpottaa ammattilaisten tyéta.

- Erittdin tarkasti hiotut, teravat terat hyvin pienilla viisteilla tarkkaan arkojen
elektroniikkakomponenttien leikkaamiseen; myés ilman viistetta samantasoiseen
leikkaamiseen

- Terat lisainduktiokarkaistut, terdn kovuus n. 64 HRC

- Noin 20 % alhaisempi paino tavanomaisiin elektroniikkapihteihin verrattuna

- Ruuvattu nivel ja erittain huolellisesti valmistetut nivelpinnat tasaiseen, kitkattomaan
liikkeeseen koko avausalueella

- Kitkattomat kaksoisjouset, avaaminen pehmeaa ja tasaista

- Ergonomisesti optimoidut monikomponentti-kahvakuoret

- Taottu kromivanadiinikuulaakeriterdksesta




