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Knipex 3422-130 ESD

Tuotekoodi: 121091
Design: Knipex

__-_______,—-- 3a a3 138 880 (i~ Tekniset tiedot
— - Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
TT1: - Pituus 135 mm

ESD elektroniikkakarkipihdit lattanyéreilla leuoilla.

KNIPEX tarkkuuselektroniikkapihdit on valmistettu korkealuokkaisesta
kuulalaakeriteraksesta ja tyostetty mita huolellisimmin. Jokainen avausliike tapahtuu
hukkaliikkeettdmasti, pehmeasti ja tasaisesti. Jokainen ty6vaihe suoritetaan
luotettavasti ja tarkasti. Tama helpottaa ammattilaisten tyéta.

- Sahkostaattinen energia poistetaan naissa pihdeissa hitaasti ja kontrolloidusti
kahvoilta

- Voimassaolevien standardien, esim. I[EC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP metodi
2472 mukaisesti

- Tartuntaan, pitoon ja taivutukseen

- Siledksi hiotut tartuntapinnat, reunat hienopy®dristetyt

- Noin 20 % alhaisempi paino tavanomaisiin elektroniikkapihteihin verrattuna

- Ruuvattu nivel ja huolellisesti valmistetut nivelpinnat tasaiseen, kitkattomaan
liikkeeseen koko avausalueella

- Kitkattomat kaksoisjouset, avaaminen pehmeaa ja tasaista

- Ergonomisesti optimoidut monikomponentti-kahvakuoret

- Taottu kromivanadiinikuulaakeriteraksesta




