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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 121097
Design: Knipex

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Pehmeän langan leikkauskapasiteetti 0,2 -
1,5 Ø mm

TT 2: - Puolikovan langan leikkausarvo 1,1 Ø mm

TT 3: - Kovan langan leikkauskapasiteetti 0,6 Ø
mm

TT 4: - Pituus 125mm
ESD elektroniikkasivuleikkurit terävillä leuoilla, erittäin pienellä viisteellä.
KNIPEX tarkkuuselektroniikkapihdit on valmistettu korkealuokkaisesta
kuulalaakeriteräksestä ja työstetty mitä huolellisimmin. Jokainen avausliike tapahtuu
hukkaliikkeettömästi, pehmeästi ja tasaisesti. Jokainen työvaihe suoritetaan
luotettavasti ja tarkasti. Tämä helpottaa ammattilaisten työtä.

- Kahvat sähköistä purkausta poistavat - dissipatiiviset
- Erittäin tarkasti hiotut, terävät terät hyvin pienillä viisteillä tarkkaan arkojen
elektroniikkakomponenttien leikkaamiseen; myös ilman viistettä samantasoiseen
leikkaamiseen
- Terät lisäinduktiokarkaistut, terän kovuus n. 64 HRC
- Noin 20 % alhaisempi paino tavanomaisiin elektroniikkapihteihin verrattuna
- Ruuvattu nivel ja erittäin huolellisesti valmistetut nivelpinnat tasaiseen, kitkattomaan
liikkeeseen koko avausalueella
- Kitkattomat kaksoisjouset, avaaminen pehmeää ja tasaista
- Ergonomisesti optimoidut monikomponentti-kahvakuoret
- Taottu kromivanadiinikuulaakeriteräksestä


