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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 121276
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Nimellisottoteho 1.700 W
TT 2: - Tyhjäkäyntikierrosluku 11.500 min-1
TT 3: - Antoteho 1.010 W
TT 4: - Hiomakaran kierre M 14
TT 5: - Laikan Ø 125 mm
TT 6: - Kuminen hiomalautanen, Ø 125 mm
TT 7: - Kuppiharja, Ø 75 mm
TT 8: - Pituus 311 mm
TT 9: - Korkeus 103 mm
TT 10: - Paino 2,4 kg
TT 12: Melu-/tärinätiedot
TT 14: - Hionta hiomapyörön kanssa
TT 15: - Värähtelyemissioarvo ah 4.0 m/s²
TT 16: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
TT 17: - Pintahionta (rouhennus)
TT 18: - Värähtelyemissioarvo ah 6.0 m/s²
TT 19: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
Paras mahdollinen tehokkuus ja optimaalinen käyttäjän suojaus.
- Ripeä työskentely voimakkaan vakioelektroniikalla varustetun 1700 W:n moottorin
ansiosta
- Pitkä käyttöikä suoralla moottorin jäähdytyksellä varustettujen moottorien,
ylikuormitussuojan ja pitkän hiiliharjojen käyttöiän ansiosta
- Johtava käyttäjäsuoja KickBack Stopin, jälleenkäynnistyssuojan, vääntymättömän
laikan suojuksen ja tärinänvaimennuksen ansiosta
- Hyvä käsiteltävyys kapeanrungon ja pehmustetun kahvapinnan ansiosta turvalliseen
pitoon
- Optimoitu ilmanohjaus ja parannettu pölysuojaus
- Tärinävaimennettu lisäkahva – 40 % vähemmän tärinää väsymättömään
työskentelyyn (EN 60745)
- Pehmeä käynnistys ja käynnistysvirranrajoitin
- Vaihteiston pää käännettävissä 90 asteen kääntösäteellä
- Lisäkahva kiinnitettävissä vasemmalle tai oikealle
- Suuri karalukitusnuppi käyttötyökalujen helppoon ja nopeaan vaihtoon


