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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 122702
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 10.8V
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Mitta-alue -40 °C … +1000 °C m
TT 2: - IR-anturin mittaustarkkuus ±1,0 °C

TT 3: - Optiikka (mittausetäisyyden :
mittauskohdan suhde) 50:1

TT 4: - Tarkkuus 0,1 °C

TT 5: - Suhteellisen ilmankosteuden
mittaustarkkuus ± 2 %

TT 6: - Laserdiodi Laserluokka 2, 635nm

TT 7: - Virtalähde ja käyttöaika 10,8 V LI (5h) / 4
x 1,5-V-LR6 (AA) (3h)

TT 8: - Kuvamuisti (kuvamäärä) >200
TT 9: - Muistityyppi sisäinen muisti
TT 10: - Kuvan tiedostoformaatti .jpg

TT 11: - Tiedonsiirto MicroUSB, Bluetooth,
Bluetooth©

Versio: Sisältää akun/laturin
Lämpötilan ja kosteuden täsmälliseen mittaukseen ja yksinkertaiseen dokumentointiin.
- Sisäänrakennettu kamera, jolla mittausarvot dokumentoidaan välittömästi kuvaan
- Langaton yhteys - mittausarvot voidaan välittää Bluetoothin avulla älypuhelimeen
suoraan paikan päältä ja lähettää sitten sähköpostitse edelleen
- Kirkas LED-valo, jonka avulla saadaan otettua laadukkaita kuvia hämärässäkin
valaistuksessa
- Mittausarvojen helppo siirto ja nerokas dokumentointi GIS measure&document -
sovelluksen avulla. Tuetut Android-laitteet: älypuhelimet ja taulutietokoneet alkaen
versiosta Android 4.0 / tuetut iOS-laitteet: alkaen iPhone 4S, iPad (alkaen 3. sukup.),
iPad Air (alkaen 1. sukup.), iPad mini (alk. 1. sukup.)
- Nopeasti lämpötilaan mukautuva anturi huonetilan ja suhteellisen ilmankosteuden
täsmällisiin mittauksiin
- Selkeä käyttöliittymä intuitiiviseen käyttöön
- Dual power source: voidaan käyttää 10,8 V:n LI-akulla ja myös tavallisilla
alkaliparistoilla
- Kuvien siirto GIS 1000 C -galleriasta Android-päätelaitteeseen


