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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 123061
Design: Metallkraft

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 viikkoa
TT 1: - Moottorin teho 2,4 kW / 400 V / 50 Hz
TT 2: - Teränopeus portaaton 20 - 100 m/min
TT 3: - Vanneterän mitat 3660 x 27 x 0,9 mm

TT 4: - Ulkomitat max (P x L x K) 1800 x 950 x
2100 mm

TT 5: - Materiaalin korkeus max 800 mm
TT 6: - Paino 585 kg
Hydraulinen metallivannesaha viistosahauksiin alueella +60° - 45°. Tehdastilaustuote,
tilausaika 2-3 viikkoa.
- Kuulalaakeroitu kääntöpöytä
- Täysin hydraulisesti ohjatut sahatoiminnot
- Puristin pitää työkappaleen paikallaan sahaussyklin aikana
- Portaaton teränopeus 20-100 m/min
- Järeä metallivannesaha teollisuuskäyttöön
- Kiinteän sekä onton ruostumattoman teräksen, työkaluteräksen sahaukseen
- Vähähuoltoinen, öljyvoideltu matopyörä
- Kestävä 3-vaihemoottori sisältäen ylikuormitussuojauksen


