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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 123769
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 10.8V
Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Tyhjäkäyntikierrosluku (1. vaihde / 2.
vaihde) 0 – 1.200 / 2.600 min-1

TT 2: - Vääntömomentin säätöalueet 2
TT 3: - Paino akkuineen 0,9 kg

TT 4: - Vääntömomentti, maks. (kova
ruuvausliitos) 115 Nm

TT 5: - Nimellisiskuluku 0 – 3.100 min-1
TT 6: - Pituus 137,0 mm
TT 7: - Leveys 54,0 mm
TT 8: - Korkeus 177,0 mm
TT 9: - Akun jännite 12 V
TT 10: - Työkalun pidin 3/8":n ulkoneliö
TT 13: - Melu-/tärinätiedot

TT 16: - Maks. sallitun koon ruuvien ja
muttereiden kiristys

TT 17: - Värähtelyemissioarvo ah 10.0 m/s²
TT 18: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
Versio: Runko ilman akkua/laturia
Pidempi käyttöikä ja suurempi täsmällisyys tutun kompaktilla koolla.

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.
- 100 % pidempi käyttöikä harjattoman EC-moottoriteknologian ja optimoidun
iskukoneiston ansiosta
- Suurempi tarkkuus ruuvaustöissä: 2-portainen PowerControl estää pienien ruuvien
liiallisen kiertämisen ja takaa maks. 115 Nm:n vääntömomentin
- Boschin harjaton EC-moottoriteknologia – jopa 100 % pidempi käyttöikä
- Erittäin kompakti rakenne täydelliseen käsiteltävyyteen myös ahtaissa tiloissa ja pään
yläpuolella tapahtuvaan työskentelyyn
- LED-rengasvalo työskentelyalueen valaisemiseen myös pimeässä olevissa kohdissa
- Huomattavasti pidempi käyntiaika erinomaisen tehon ja Bosch-akkuteknologian
ansiosta


