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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 123934
Design: Knipex

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

TT 1: - Pehmeän langan leikkauskapasiteetti 0,2 -
1,6 Ø mm

TT 2: - Puolikovan langan leikkausarvo 1,0 Ø mm
TT 3: - Pituus 125 mm
TT 4: - Paino 55 g
Tyvestä leikkaavat ESD elektroniikkasivuleikkurit valmistettu ruostumattomasta
teräksestä.
KNIPEX tarkkuuselektroniikkapihdit on valmistettu korkealuokkaisesta
kuulalaakeriteräksestä ja työstetty mitä huolellisimmin. Jokainen avausliike tapahtuu
hukkaliikkeettömästi, pehmeästi ja tasaisesti. Jokainen työvaihe suoritetaan
luotettavasti ja tarkasti. Tämä helpottaa ammattilaisten työtä.

- Tarkkuuspihdit hienoihin leikkuutöihin, esim. elektroniikka ja hienomekaniikka
- Kahvat sähköistä purkausta poistavat - dissipatiiviset
- Hiotut, erittäin terävät terät ilman viistettä tasapintaiseen leikkaamiseen
- Täsmällisesti muotoillut kärjet katkaisevat myös lähekkäin olevia lankoja Ø 0,2 mm
- Nivel jaloteräsniitillä
- Äärimmäisen kevyt toiminto, työskentely ei ole väsyttävää
- Avausjousella ja avauksen rajoittimella
- INOX ruostumaton teräs
- Terien kovuus n. 54 HRC


