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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 124196
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18 V

TT 2: - Värähtelyluku tyhjäkäynnillä 11.000 –
22.000 min-1

TT 3: - Värähtelyliikkeen Ø 1,6 mm
TT 4: - Pituus 200 mm
TT 5: - Leveys 113 mm
TT 6: - Korkeus 140 mm
TT 8: - Hionta-ala
TT 9: - Hiomalevy, leveys 113 mm
TT 10: - Hiomalevy, pituus 101 mm
TT 11: - Hionta-ala 114 cm2

TT 12: - Hiomapaperi pantakiinnitykseen, leveys
115 mm

TT 13: - Hiomapaperi pantakiinnitykseen, pituus
140 mm

TT 14: - Tarrakiinnitteinen hiomapaperi, leveys
115 mm

TT 15: - Tarrakiinnitteinen hiomapaperi, pituus
107 mm

TT 17: - Melu-/tärinätiedot
TT 20: - Levymateriaalin hiominen
TT 21: - Värähtelyemissioarvo ah 7.5 m/s²
TT 22: - Epävarmuus K 1.5 m/s²
Yhdellä kädellä käytettävä Bosch-akkutasohiomakone.

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.
- Kompakti akkutasohiomakone – ylettyy joka nurkkaan
- Joustavakäyttöinen kaikissa työtilanteissa 18 V:n akun ansiosta
- Pehmustetuilla kahvapinnoilla varustettu ergonominen rakenne takaa miellyttävän
otteen kaikissa asennoissa
- Pitkä käyttöikä tiivistetyn kuulalaakerin ja lujatekoisen rakenteen ansiosta
- Boschin mikrosuodatinjärjestelmä tehokkaaseen pölynpoistoon
- Mallin GSS 18V-10 hiomalevyllä voidaan käyttää sekä tarra- että pantakiinnitteisiä
papereita
- Täydellinen paperin kiinnitys ilman poimuja ja repeämiä


