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Zekler 412RDB Bluetooth

Tuotekoodi: 20154
Design: Zekler
Tekniset tiedot
Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
TT1: - Vaimennustaso: Level 2
TT2: - 3,5 mm AUX- liitanta
TT 3: - Johto 2 x 3,5 mm stereoliitannalla
T 4: - Saadettava paalakisanka
TT5: - Pehmead, vaihdettava paalakipehmuste
. - Leveat, mukavat ja helposti vaihdettavat
TT 6: P
tiivisterenkaat
TT7: - 10 m kattava alue Bluetooth® lahteeseen
. - Lataus n. 3 h seinalaturissa ja 8 h USB-
TT 8: e
litdnnalla

Kuulonsuojain sisaanrakennetulla FM stereo radiolla, taajuusriippuvainen
kuuntelutoiminto ja Bluetooth langaton teknologia puhelimen kayttamiseen ja musiikin
kuunteluun.

- Musiikkivirta pysahtyy ja FM radion aanitaso laskee sisaan tulevan keskustelun myéta,
turvallisuus ylldpidetdan kuuntelutoiminnolla

- Hyva vaimennus matalalla, korkealla ja keskitasoisella taajuudella

- Paalakisangalla ja levedmmalld ja tiivimmalld pehmusteella varustettu, tekee
kayttdmisesta mukavaa ja varmaa

- Bluetooth® langaton tekniikka kommunikointiin esimerkiksi matkapuhelimen,
kannettavan tietokoneen ja iPadin kanssa

- Mikrofoni tehokkaalla d@@nenvaimennuksella selkedd@n kommunikointiin myds
vaativissa meluolosuhteissa

- Toiminto "Side Tone" tekee omasta aanestasi kuuluvan ja selkedn kommunikointiin
sekd auttaa sinua puhumaan normaalilla &&nentasolla myds meluisassa ymparistossa
- Toiminto "Adaptive Volume Control" sdataa automaattisesti aanta sisaan tulevissa
puhelinkeskusteluissa ympariston adnitason mukaan.

- FM stereo radio 88 - 108 MHz aanitasolla (82dB(A))

- Toiminto "Automatic Frequency Control" (AFC) vahentaa melua radiokanavien
valisessa haussa ja sailyttaa valitun kanavan

- Automaattinen asetus Stereo/Mono -valilla, joka tekee vastaanottamisesta vakaampaa
olosuhteista riippumatta

- Taajuusriippuvainen kuuntelu Level Dependent System vahvistaa danta ja
mahdollistaa kuunnella ymparistdn dania, kuitenkin suojaamalla sinua korkeilta
impulssidanilta

- Kayttoaika 23 h samanaikaisesti muiden toimintojen olevan paalla

- "Akkuvahti" automaattisella sulkeutumisella, jos mitdan toimintoja ei ole kaytetty 6
tuntiin.




