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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 21393
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 36V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Iskuenergia, maks. 3,2 J

TT 2: - Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 - 4,200
min-1

TT 3: - Nimelliskierrosluku 0 - 940 min-1
TT 4: - Akun jännite 36 V
TT 5: - Pituus 407 mm
TT 6: - Leveys 108 mm
TT 7: - Korkeus 246 mm
TT 8: - Työkalun pidin SDS-plus

TT 10: - Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 4 – 28
mm

TT 11: - Optimaalinen käyttöalue betoni
vasaraporanterillä 8 – 18 mm

TT 12: - Maks. poran Ø teräs 13 mm
TT 13: - Maks. poran Ø puu 30 mm
Versio: Sisältää akun/laturin
Voimaa loputtomiin absoluuttisella kontrollilla.
- Jopa 50 % nopeampi työskentely suuremman iskuenergian ansiosta ja 100 % pidempi
käyttöikä edeltäjämalliin verrattuna
- Boschin KickBack Control (KBC) mahdollistaa työkalun varman hallittavuuden
poranterän jumittuessa
- Bosch Electronic Precision Control (EPC) säätää tehoa optimaalisten työtulosten
takaamiseksi herkkien materiaalien yhteydessä


