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Festool CS 50 EBG PRECISIO

Tuotekoodi: 22146
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
- Kuormittamaton kierrosluku 1 600 - 4 200
TT1: P
min
TT2: - Ottoteho 1200 W
T 3: - Paino 21,90 kg
TT 4: - Kallistuskulma 0 (-2)° - 45 (+47) °
TT 5: - Sahanteran @ 190,00 mm
TT 6: - Sahauskorkeus 90°/45° 0 - 52/0 - 37 mm
TT7: - Leikkauskohta 304,00 mm
TT 8: - Péydan mitat 585 x 400 mm
To: - Péydan korkeus kokoontaitettuna 316,00
: mm
T10: - Péydan korkeus aukitaitettuna 900,00
mm
TT 11: - Leikkauskorkeus 52 mm
TT12: - Pélynpoistoliitanta @ 27/36 mm
TT 13: - Melu- ja tarindarvot
T 14: - Sahaaminen: Epavarmuus (tarind) K 1,50
m/s?
Tis - Sahaaminen: A-painotettu
’ aanenpainetaso Lp 90,00 dB(A)
T 16 - Sahaaminen: A-painotettu adnentehotaso
) Lw 103,00 dB(A)
Ti7 - Sahaaminen: Kokonaisvarahtelyn

keskiarvo ah 2,50 m/s?

- Sahaaminen: Epavarmuus (melu) K 3,00
dB

Olipa kyse sitten sisdrakentamisesta, huonekalujen valmistuksesta tai
messurakennustoista: PRECISIO CS 50 on erinomainen ratkaisu katkaisu- ja
pitkittdissahaukseen.

- Kevyt paino ja monet nerokkaat toiminnot tekevat sahasta katevan tyékalun mita
erilaisimpiin asennustehtaviin

- Monitoiminen vetokahva: yksi kahva, kaikki toiminnot kadessasi

- Sahanterdn FastFix-vaihto ilman tydkaluja

- Mukana liikkuvan murtosuojan ansiosta siisti sahausjalki molemmin puolin

- Nopea vaihto pitkittdissahauksesta poikittaissahaukseen kulmaohjaimen kanssa

- Laajennettavissa sahauspisteeksi monipuolisilla lisdvarusteilla ja tarvikkeilla

- Kiertdva V-ura kulmaohjaimen kiinnittamista varten

- Sahanterateline (lisdvaruste): sahanterat ja murtosuojat aina katevasti mukanasi

TT 18:




