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Festool CS 70 EBG-Set PRECISIO

Tuotekoodi: 22221
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa
- Kuormittamaton kierrosluku 2 000 - 4 200
TT1: P
min
TT2: - Ottoteho 2 100 W
T 3: - Paino 68,50 kg
TT 4: - Kallistuskulma 0 (-2)° - 45 (+47) °
TT 5: - Sahanteran @ 225,00 mm
TT 6: - Sahauskorkeus 90°/45° 0 - 70/0 - 48 mm
TT7: - Leikkauskohta 320,00 mm
TT 8: - Péydan mitat 690 x 500 mm
To: - Péydan korkeus kokoontaitettuna 375,00
: mm
T10: - Péydan korkeus aukitaitettuna 900,00
mm
TT 11: - Pélynpoistoliitanta @ 27/36 mm
TT12: - Melu- ja térindarvot
T13: - Sahaaminen: Epavarmuus (tarind) K 1,50
m/s?
T 14 - Sahaaminen: A-painotettu
’ aanenpainetaso Lp 90,00 dB(A)
T15: - Sahaaminen: A-painotettu danentehotaso
' Lw 103,00 dB(A)
T16: - Sahaaminen: Kokonaisvarahtelyn
' keskiarvo ah 2,50 m/s?
17 - Sahaaminen: Epavarmuus (melu) K 3,00

dB
Kattavilla jarjestelméatarvikkeilla voit laajentaa CS 70:n katevaksi sahausasemaksi.

- Katkaisu- tai pitkittdissahaukset matkatdissa tai verstaassa, sisatilojen rakennustyot,
huonekalu- tai messurakentaminen ja muut monipuoliset tehtavat yhdella ainoalla
ratkaisulla

- PRECISIO CS 70 on kevyt ja nerokkaita toimintoja sisaltava tyokalu, jolla sahaat
tehokkaasti jopa 70 mm:n vahvuiset tyokappaleet

- 70 mm leikkauskorkeus lisaa entisestaan kayttémahdollisuuksia

- 2200 watin moottorilla tehoa tyéntekoon

- Mukana liikkuvan murtosuojan ansiosta siisti sahausjalki molemmin puolin

- Nopea vaihto pitkittaissahauksesta poikittaissahaukseen kulmaohjaimen kanssa
- Kiertava V-ura kulmaohjaimen kiinnittdmista varten

- Selkeasti ja erinomaisesti sijoitetut kayttdelementit

- Laajennettavissa sahauspisteeksi monipuolisilla lisdvarusteilla ja tarvikkeilla




