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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 22530
Design: Stabila

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää
Rakennusteollisuudelle erityisesti suunniteltu elementtivesivaaka jäykällä, vahvistetulla
profiililla.

Jykevä, vahvistettu profiili kestää koviakin iskuja ja profiiliin kiinnitetyt, patentoidut 1
vaakalibelli ja 2 pystylibelliä saavat vesivaa'an säilyttämään tarkkuutensa
vaikeimmissakin käyttöolosuhteissa. Mittaustarkkuus normaalissa ja käänteisessä
asennossa 0.5 mm/m. Vesivaa'assa on kumiset, irroitettavat päätytulpat. Profiilissa on
kaksi pehmustettua kädensijaa, jotka mahdollistavat vesivaa'an miellyttävän käsittelyn.
STABILA myöntää 196-2 P-2- vesivaaoille 10 vuoden takuun valmistus -ja
materiaalivirheitä vastaan.

Erityisesti rakennusteollisuuden käyttöön suunniteltu elementtipassi tarjoaa
ammattilaiselle hyödyllisiä ominaisuuksia:
• Irroitettavat (4 cm) korokepalat koolauksien ja muiden isompien esteiden
ohittamiseen mitattaessa.
• Erittäin jäykkä, alumiininen vahvistettu profiili.
• Kumiset, irroitettavat päätytulpat.
• 1 vaakalibelli ja 2 pystylibelliä.
• Mittaustarkkuus normaalissa ja käänteisessä asennossa 0.5 mm/m.
• Profiilissa kaksi pehmustettua kädensijaa.


