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Kemppi SA 60B ADF hitsauslasi

Tuotekoodi: 22677
Design: Kemppi

Tekniset tiedot

Keskimaarainen toimitusaika: 2 - 4 arkipaivaa

TT1: Kempin koodi: SP9873064

T2 Sisapuolisen suojalevyn tuotenumero
SP012425

T 3: CE-luokitus 1/1/1/1

TT 4: LiFE+ Color kylla

TT 5: Katselualueen koko 100x60

TT 6: Hitsauslasin koko 110x90

TT7: Sisapuolisen suojalevyn koko 106.5x65.5

TT8: Kaaren tunnistin 3

TT9: Tummuudet 3.5/9-13 / Leikkaus 5

TT 10: Virtakytkin ON/OFF Taysin automaattinen

TT 11: Tummuuden saato Sisapuolelta

TT12: Vaihtumisaika 0.1

TT 13: Hiontatoiminto Kylla

TT 14: Vahaisen akkulatauksen ilmaisin Kylla

TT 15: Pienin teho, TIG-hitsaus (A) 3-5

T 16 Virransy6ttoé Aurinkokenno, 2 x CR2032,

vaihdettava
TT17: Sertifiointi CE, AS/NFZ

Kempin automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selked nakyvyys ja laaja
nakokentta.

Kempin automaattisesti tummuvilla hitsauslaseilla (ADF) varustetut hitsausmaskit
suojaavat silmia valokaaren voimakkaalta valolta seka ultravioletti- ja
infrapunasateilylta. ADF-tekniikka perustuu nestekiteisiin, joiden tila muuttuu niiden
altistuessa kirkkaalle valolle. Valokaaren syttyessa ne muuttuvat valittémasti kirkkaasta
tummaksi, ja kun kaari sammuu, ne palautuvat takaisin kirkkaiksi. Lasin tummuusaste
ja sen valonherkkyys voidaan saataa hitsaustyon asettamien vaatimusten ja kayttajan
omien mieltymysten mukaisesti.

LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkedn nakyvyyden tydalueelle. SA 60B -
automaattihitsauslasissa on LiFE+ Color ominaisuus ja tummuusasteet 3.5/9-13 seka
hionta- ja leikkaustila.

Yhteensopivuus: Beta e90A / Beta €90 SFA / Delta 90 SFA




