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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 22684
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
Laikan halkaisija (mm): 125
TT 1: Tyhjäkäyntikierrosluku 3.400 - 11.000 min
TT 2: Hiomakaran kierre M14
TT 3: Reikä Ø 22,2 mm
TT 4: Paino ilman akkua 2,3 kg
TT 5: Hioma-/katkaisulaikat Ø 125 mm
TT 6: Äänenpainetaso 90 dB(A)
TT 7: Äänentehotaso 101 dB(A)
TT 8: Epävarmuus K 3 dB
Versio: Runko ilman akkua/laturia
Kaikkien aikojen parhain suorituskyky: uusi akkukulmahiomakone, joka on yhtä tehokas
kuin verkkovirtakäyttöinen 1 500 W:n työkalu

50% nopeampi sahaus ja hionta aikaisempiin akkukäyttöisiin kulmahiomakoneisiin
verrattuna uuden, hiiliharjattoman BITURBO-teknologian ansiosta. Optimaalinen X-
LOCK-järjestelmä: jopa viisikertaa nopeampi käyttötarvikkeiden vaihto ilman työkaluja
tai erillisiä osia.

Kaikkien aikojen vahvimman 18 V:n kulmahiomakoneen teho vastaa
verkkovirtakäyttöisen kulmahiomakoneen 1 500 wattia. Harjaton BITURBO-moottori ja
ProCore18V-akku takaavat optimaalisen tehon. Kierrosluku: 3.400 - 11.000. Laikan
halkaisija 125 mm.

Toimitetaan ilman akkua ja laturia.


