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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 22767
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Tyhjäkäyntikierrosluku 0-1.750 r/min
TT 2: - Vääntömomentin säätöalueet 3
TT 3: - Vääntömomentti, maks. 1050 Nm
TT 4: - Iskuluku 0-2.600 min-1

TT 5: - Työkalunpidin ¾":n ulkoneliö kitkarengas
+reikä

TT 6: - Ruuvin Ø M 10 - M 24
TT 7: - Paino ilman akkua 2,9 kg
Harjaton moottori ja ProCORE-akkuteknologia takaavat johdollisen koneen tehon.
Entistä pidempi käyttöikä ja parempi kestävyys.
• 3/4'' vääntiö
• BITURBO Brushless : erinomaista suorituskykyä
• Kompakti 221 mm pituinen runko ja kevyt 2,9 kg:n paino (ilman akkua) mahdollistaa
vaikeapääsyisten kohteiden työstön.
• Tilan ilmaisin näyttää koneen ja akun lämmön tilan liikennevalo-järjestelmän avulla.
Käyttöliittymä mahdollistaa nopeuden valinnan ja työvalon hallinnan.
• Soveltuu raskaisiin sovelluksiin sen äärimmäisen voiman ansiosta. Jopa 1050 Nm:n
vääntö. Irrotusmomentti maks. 1700 Nm.
• Kolme nopeusasetusta mahdollistavat nopeuden ja väännön erinomaisen hallinnan.
• Koukku laitteen ripustamiseen työskentelyn keskeytymisen ajaksi.
• Helpottaa työskentelyä huonosti valaistuissa kohteissa


