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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 22799
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
Laikan halkaisija (mm): 190
TT 1: - Tyhjäkäyntikierrosluku 5.000 r/min
TT 2: - Sahanterän Ø 190 mm
TT 3: - Sahanterän reiän Ø 30 mm
TT 4: - Paino ilman akkua 4 kg
TT 5: - Akun jännite 18 V

TT 6: - Pakkauksen mitat (leveys x pituus x
korkeus) 255 x 416 x 320 mm

TT 7: - Maks. sahauskapasiteetti puuhun (90°) 70
mm

TT 8: - Maks. sahauskapasiteetti puuhun (45°)
49,5 mm

TT 9: - Maks. sahauskapasiteetti metalliin (90°) 0
mm

Versio: Runko ilman akkua/laturia
Kätevä ja suorituskykyinen akkutyökalu, joka on yhtä tehokas kuin
verkkovirtakäyttöinen malli.

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.
• Uudella BITURBO Brushless -teknologialla varustettu akkutyökalu on yhtä tehokas
kuin 1 800 W:n verkkovirtakäyttöinen versio
• Uusi ergonominen kädensija takaa työkalun erinomaisen ohjattavuuden kaikissa
asennoissa
• Luokkansa suurin sahauskapasiteetti, koska se tarjoaa jopa 70 mm:n sahaussyvyyden
90°:n sahauskulmalla.
• Erinomainen suorituskyky - GKS 18V-68 C Professional -pyörösaha mahdollistaa
nopeamman sahaamisen ja pidemmän käyttöajan verkkovirtakäyttöisiin malleihin
verrattuna.
• Tätä voimakasta ja harjatonta BITURBO18V-työkalua on helppo ohjata ja kuljettaa.
• Se on akkukäyttöinen saha, joka yhtä tehokas kuin 1 800 W:n verkkovirtakäyttöiset
mallit.
• Ergonomisen rungon ja innovatiivisen lisäkahvan avulla sahan ohjaus on helppoa
kaikissa asennoissa.
• Tämä saha soveltuu puun ja puukerroslevyjen sahaamiseen.
• Se leikkaa jopa 70 mm:n syvyydellä 90°:n sahauskulmassa.
• Käytä tätä sahaa Boschin Click & Clean -pölynpoistojärjestelmän ja pölypussien
kanssa.
• Se on yhteensopiva kaikkien Bosch Professional 18 V -akkujen ja latauslaitteiden
kanssa.
• Huipputehokkaaseen työskentelyyn kannattaa käyttää akkua ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
• GKS 18V-68 C Professional -mallissa on myös nopea jarrujärjestelmä, ylikuormitus- ja
uudelleenkäynnistyssuoja sekä karalukitus.


