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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 22822
Design: FESTOOL

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18 V
TT 2: - Vaihteet 4

TT 3: - Kuormittamaton kierrosluku 1./2. vaihde 0
- 500/0 - 800 min⁻¹

TT 4: - Kuormittamaton kierrosluku 3./4. vaihde 0
- 2350/0 - 3600 min⁻¹

TT 5: - Porausreikä Ø puu/teräs 70/13 mm

TT 6: - Vääntömomentin säätö 1./2. vaihde 2 -
20/2 - 20 Nm

TT 7: - Maks. vääntömomentti puu/teräs 50/75
Nm

TT 8: - Poraistukan aukeama 1,5 - 13 mm
TT 9: - Paino akun kanssa 1,9/2,0 kg
TT 10: - Käyttövoima Akku
Versio: Runko ilman akkua/laturia
Suurta voimaa neljällä eri vaihteella

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.
• Voimakas ja monipuolinen. 4 vaihdetta takaa sopivan välityksen jokaiseen
työtehtävään. Kautta aikojen paras kytkentäkonsepti. Olipa kyse sitten puu- tai
metallitöistä: TDC on äärimmäisen lujatekoinen ja se tarjoaa harjattoman EC-TEC-
moottorin ansiosta suuren kuormituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Monet erilaiset
vaihtopäät ja sopivat lisätarvikkeet tekevät QUADRIVE-mallista ylivertaisen
poraruuvinvääntimen mitä erilaisimpiin tehtäviin. Miten se estää ranteen vaarallisen
kiertymisen käyttötarvikkeen äkillisessä jumittumistilanteessa? Älykäs KickbackStop
minimoi tämän tapahtumisriskin. Kokeile sitä: Festoolin kaikkien aikojen paras
poraruuvinväännin!
• Suuri voima paksujen ruuvien kiinnittämiseen ja suurten reikien poraamiseen, suuri
nopeus ohuiden ruuvien kiinnittämiseen ja pienten reikien poraamiseen
• Ylivertaisen tehokas: huippuvoimakkaan, harjattoman ja pitkäikäisen EC-TEC-
moottorin ansiosta
• Kestävä: väkivahva 4-portainen metallivaihteisto. Ehdottoman turvallinen hankinta
kaiken kattavan Festool Service -takuun ansiosta
• QUADRIVE-mallin 4 vaihdetta tarjoavat sopivan välityksen jokaiseen työtilanteeseen:
1. vaihteen 50 Nm:n vääntömomentti tehokkaaseen ruuvaamiseen ja 4. vaihteen 3.600
r/min nopeus tarkkaan poraamiseen
• Monipuolinen: FastFix-liitäntä mahdollistaa nopean ja työkaluitta tehtävän vaihdon
poraus-, ruuvaus-, kulmaporaus- ja kulmaruuvaustöiden välillä
• Syvyysvaste ja epäkeskoistukka mahdollistavat lisäksi säädetyn syvyisen ja reunan
lähellä ruuvaamisen
• Joustavakäyttöinen akkujärjestelmä: suurta tehoa vaativiin töihin sopiva 4,0 Ah Li-
HighPower Compact -akku tarjoaa suuren suorituskyvyn, kompaktin koon ja kevyen
painon optimaalisen yhdistelmän. Kun tarvitaan huippuluokan suorituskykyä, tällöin 5,2
Ah:n akku on oikea valinta erityisen raskaisiin poraus- ja ruuvaustöihin. Kattava takuu:
kaiken kattava Festool Service -takuu koskee luonnollisesti myös akkua
• Kätevä: QUADRIVE on pakattu Systainer³-salkkuun ja sen voi kuljettaa kätevästi
verstaalta rakennustyömaalle bott-autohyllystössä


