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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 22824
Design: FESTOOL

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Akun jännite 18/36 V

TT 2: - Kuormittamaton kierrosluku 2650 -
3800/5200 min⁻¹

TT 3: - Sahanterän Ø 160,00 mm
TT 4: - Kulma-alue -1 - 47 °
TT 5: - Leikkaussyvyys 0 - 55 mm
TT 6: - Leikkaussyvyys kun 45° 43 mm
TT 7: - Pölynpoistoliitäntä Ø 27/36 mm
TT 8: - Kapasiteetti 5,20 Ah

TT 9: - Tuotteen paino, kun akut paikallaan
(1x18V/2x18V) = 4,6/5,3 kg

TT 11: Pääkäyttökohteet

TT 12: - Tarkat upotussahaukset jopa 55 mm
syvyyteen

TT 13: - Sisäovien lyhentäminen mittaan -
ohjainkiskon ja upotusperiaatteen avulla

TT 14: - Ovien ja keittiötasojen aukkojen
sahaaminen

TT 15:
- Laajentumissaumojen tekeminen
parkettilattiaan ja varjosaumojen
tekeminen

TT 16: - Levymateriaalien katkaisu
Versio: Runko ilman akkua/laturia
RAJOITETU ERÄ TARJOUSHINNALLA!
Nyt ainutlaatuisella KickbackStopilla.

Huom! Runkoversio ei sisällä akkua tai laturia.

Usein jo yksi millisekunti ratkaisee: takaisku yleisin vakavien tapaturmien aiheuttaja
upotussahalla tehtävissä töissä. Siksi ainutlaatuinen KickbackStop pysäyttää akku-
upotussahan sahanterän silmänräpäystä nopeammin, mikä suojaa työkappaletta ja
minimoi käsiesi loukkaantumisriskin. Nyt saat tehtyä tarkat sahaukset jopa kaksi kertaa
nopeammin tehokkaalla sahalla, jonka akku takaa entistä pidemmän käyttöajan.
Yhdessä uuden sukupolven sahanterien kanssa se mahdollistaa maksimaalisen
sahaustehon ja täydellisen sahauslaadun. Sahausjärjestelmää täydentävät nerokkaat
lisävarusteet, kuten ohjainkiskot, kulmaohjain, murtosuoja ja sahapöytä.
• KickbackStop vähentää loukkaantumisvaaraa, koska se estää takaiskun, kun sahaat
tai upotat terän työkappaleeseen
• Ylivertainen suorituskyky, jopa kaksi kertaa nopeampi työskentelynopeus ja
sahanterän entistä pidempi käyttöikä
• Hiiliharjaton EC-TEC-moottori yhdessä litiumioniakun kanssa takaa erinomaisen
sahaustehon
• KickbackStopin voi deaktivoida erikseen valittavissa sahausvaiheissa
• Ensiluokkainen sahajärjestelmä laajan lisävarustevalikoiman ansiosta
• Uudessa helposti kuljetettavassa ja tehokkaassa TSC-sahassa on harjaton EC-TEC-
moottori ja kahden akun järjestelmä (2 x 18 V) jotka tekevät siitä yhtä voimakkaan kuin
verkkovirtakäyttöinen laite


