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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 23152
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: - Iskuenergia, maks. 12.5 J

TT 2: - Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 –2.760
min-1

TT 3: - Nimelliskierrosluku 0 – 305 r/min

TT 4: - Poran Ø betoniin vasaraporanterillä 12 -
45 mm

TT 5: - Optimaalinen käyttöalue betoni
vasaraporanterillä 20 -40 mm

TT 6: - Paino 12 Ah:n akun kanssa 9,3 kg
TT 7: - Äänenpainetaso 94 dB(A)
TT 8: - Äänentehotaso 105 dB(A)
TT 9: (Epävarmuus K 3 dB)
Versio: Sisältää akun/laturin
Tarjoushinta koskee vain myymäläkappaletta! Tarjous voimassa niin kauan kuin tavaraa
riittää

Yleiskäyttöinen akkuporavasara tehokkaaseen poraamiseen ja piikkaamiseen betoniin
jopa 45 mm:n terällä. Verkkovirtakäyttöisen koneen suorituskyky ilman häiritsevää
johtoa!
• Yhtä tehokas kuin verkkovirtakäyttöinen versio BITURBO Brushless-teknologian
ansiosta.
• Kevyempi kuin vastaavan tehoiset verkkovirtakäyttöiset versiot, myös ProCORE18V
12.0Ah:n akun kanssa.
• KickBack Control vähentää tapaturmavaaraa sammuttamalla työkalun automaattisesti
tarvikkeen jumiutuessa äkillisesti.
• Kierrosluvun helppo ja tarkka valinta
• Vähentää moottorin kuormitusta ja vääntömomenttia hetkellisesti käynnistettäessä.
• Pehmeä käynnistys, EPC ja ASC takaavat miellyttävän ja tarkan työskentelyn.


