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Bosch GSC 18V-16 E

148 mm

Tuotekoodi: 300347
Design: Bosch

Tekniset tiedot

Jannite: 18v
Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa
TT1: Johdoton
T2 Tyokalun mitat (I x p x k) 84mm x 285 mm
’ x 148 mm
TT 3: Paino akkuineen 3,0 kg
T 4: Paino ilman akkua 1.6 kg
TT 5: Akun kapasiteetti 12,0 Ah
TT 6: Akun jannite 18.0 V
7 Leikkuukapasiteetti terds (800 N/mm?),
' maks. 0.7 mm
. Leikkuukapasiteetti terds (600 N/mm?),
TT 8:
maks. 1.2 mm
. Leikkuukapasiteetti terds (400 N/mm?),
TT9:
maks. 1,6 mm
. Leikkuukapasiteetti alumiini (200 N/mm?),
TT 10:
maks. 2,2 mm
TT11: Tyhjakaynti-iskuluku 3.200 min-1
TT 12: Min. kaarteen sade 20 mm

Melutaso: ddnen painetaso 77 dB(A), danen
tehotaso dB(A). Epavarmuus K = 3 dB

Versio: Runko ilman akkua/laturia

Akkupeltisakset metallilevyjen tehokkaaseen leikkaamiseen. Ergonomiset, harjatonta
moottoriteknologiaa.

TT 13:

» Tehokkaan harjattoman moottoriteknologian ansiosta metallilevyjen leikkaus sujuu
700 W:n verkkovirtakayttdisen laitteen suorituskyvylla

* Ty6skentely on miellyttavaa ergonomisen, ohuen ja modernisti muotoillun 156 mm:n
kahvan ja laitteen kevyen painon ansiosta

* Pitkd kayttoika on taattu lujan rungon, harjattoman moottoriteknologian ja
huoltovapaiden komponenttien ansiosta




