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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 300363
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 18V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
TT 1: Johdoton

TT 2: Työkalun mitat (l x p x k) 132mm x 502mm
x 253mm

TT 3: Akun jännite 18.0 V
TT 4: Iskuenergia (EPTA 05/2016:n mukaan) 9 J

TT 5: Iskuluku nimelliskierrosluvulla 0 – 3.130
min-1

TT 6: Nimelliskierrosluku 0 – 360 r/min
TT 7: Paino ilman akkua 7 kg
TT 8: Työkalunpidin SDS max

TT 9: Poran Ø betonin poraustöihin,
vasaraporanterät, min. 12 mm

TT 10: Poraushalkaisija betoniin,
vasaraporanterät, maks. 40 mm

TT 11: Iskuporaaminen betoniin, reiän min.-maks.
halkaisija 12 – 40 mm

TT 12: Optimaalinen käyttöalue betoni
vasaraporanterillä 18 – 32 mm

Versio: Sisältää akun/laturin
Akkuporavasara BITURBO, SDS max-kiinnityksellä poraamiseen ja piikkaamiseen
betoniin jopa 40 mm:n terällä. Suorituskyky verrattavissa verkkovirtakäyttöiseen
laitteeseen.

• 9,0 joulen iskuenergia jonka takaa BITURBO Brushless -teknologia ja ProCORE18V-
akku
• Optimaalinen teho-painosuhde parannetun iskukoneiston ja erittäin tehokkaan
voimansiirron ansiosta
• Poravasara pysähtyy välittömästi takaiskutilanteessa KickBack Controlin ansiosta,
käsien ja käsivarsien loukkaantumisvaara on pienempi


