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   Tuote                                                            

Tuotekoodi: 300374
Design: Bosch

   Tekniset tiedot                                             

Jännite: 230V
Keskimääräinen toimitusaika: 3 - 5 arkipäivää
Laikan halkaisija (mm): 125
TT 1: - Johdollinen
TT 2: - Jännite, sähköinen 230 V
TT 3: - Kiristysalue 220 – 240 V
TT 4: - Nimellisottoteho 1.700 W
TT 5: - Tyhjäkäyntikierrosluku 11.500 min-1
TT 6: - Hiomakaran kierre M14
TT 7: - Kahva Tynnyri
TT 8: - Laikan Ø 125 mm
TT 9: - Reikä, Ø 22,2 mm
TT 10: - Paino 2,2 kg
TT 11: - Lukittava käynnistyskytkin
Aiempaa parempi teho-kahvakokosuhde 1 700 W:n luokassa

• Laitteen korkea suorituskyky, entistä parempi pölynsuojaus ja erinomainen
ylikuormituskestävyss mahdollistavat tehokkaan työskentelyn metalliteollisuuden töissä
• Aiempaa pienempi kahvakoko lisää käyttömukavuutta
• KickBack Control, Restart Protection ja Vibration Control -sivukahva lisäävät
käyttöturvallisuutta


