B

Bosch GWS 17-125 S

Tuotekoodi: 300375
Design: Bosch

E Tekniset tiedot
E
g Jannite: 230V
= Keskimaarainen toimitusaika: 3 -5 arkipaivaa
¥ &, Laikan halkaisija (mm): 125
d - TT1: - Johdollinen
% ' /'/m" T2 - Jannite, sahkdinen 230 V
'"n:« -317 w TT 3: - Kiristysalue 220 - 240 V
TT 4: - Nimellisottoteho 1.700 W
. - Tyhjakayntikierrosluku 2.800 - 11.500
s: min-1
TT6: - Hiomakaran kierre M14
TT7: - Kahva Tynnyri
TT 8: - Laikan @ 125 mm
TT9: - Reikd, @ 22,2 mm
TT 10: - Paino 2,2 kg
TT 11: - Lukittava kaynnistyskytkin

Aiempaa parempi teho-kahvakokosuhde 1 700 W:n luokassa, varustettu nopeuden
valintatoiminnolla Speed Selection

« Korkea suorituskyky ja erinomainen ylikuormituskestavyys

* Laitteen takana olevat ilmanottoaukot ja irrotettavat polynsuodattimet parantavat
pélysuojausta

* Aiempaa pienempi kahvakoko ja tehokas 1 700 W:n moottori lisaa kayttomukavuutta
« KickBack Control, Restart Protection ja Vibration Control -sivukahva lisaavat
kayttéturvallisuutta




